Dane techniczne koparko — ladowarki

Zalgeznik Nr 2
FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAZENIA

—str.

1. | Producent maszyny
2. Marka
3. Typ
4. Rok produkcji
Koparko-tadowarka kolowa spelniajaca wymagania pojazdu
5 dopuszczonego do poruszania sig¢ po drogach publicznych
' zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy - Prawo o Ruchu
Drogowym. TAK / NIE
6. Masa eksploatacyjna maszyny — [kg]
7. Dhugoécé transportowa maszyny [m]
3 Moc silnika znamionowa brutto {kW] przy predkosci obrot.
] [1/min]
9 Naped maszyny poprzez of przednia i tylng
" [ TAK/NIE
10 Mozliwosé napgdu maszyny przez jedna z osi
" |TAK /NIE
1 Kola jezdne: przednie mate, tylne duze
" | TAK/NIE
12 Przednia 0§ wychylna (wahliwa), przednie kola skretne
" |TAK/NIE
13 Srednica zawracania maszyny bez hamulca [od $ciany do sciany]
* |- [m]
14 Skrzynia biegdwAutoshift, prze}qczalna pod obcigzeniem, cztery
" |TAK/NIE
Dwa niezaleine uldady hamowania, hamulec zasadniczy
15. |hydrauliczny, mokry, samoregulujgcy sig
TAK /NIE
16 Hamulec zasadniczy posiada mozliwosé hamowania na jedng oS
* Imaszyny TAK /NIE
17 Hamulec zasadniczy posiada mozliwosé hamowania na dwie osie
" |maszyny TAK/NIE
18. |Niezalezne hamowanie lewym lub prawym kolem TAK /NIE
Posiada system hydrauliczny umozliwiajacy dostosowanie
19. |wydajnosci uktadu hydraulicznego do biezacego
zapotrzebowania TAK / NIE
20 Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie
" ITAK/NIE
21 Kabina operatora speiniajgca wymagania konstrukcji ochronnej
7" |ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora TAK / NIE
22. | Blotniki kol przednich TAK / NIE
23. | Skrzynka narzedziowa TAIK /NIE
24. |Immobiliser TAK/NIE
95 Sterowanie ramieniem koparkowym i tadowarkowym za pomoca
" |joystickéw TAK/NIE
26. |Radio CD z montazem TAK/NIE
27. | Blokada zmiennika momentu obiotowego TAR/NIE
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FORMULARZ_ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAZENIA

Charakterystyka techniczna osprzetu ladowarkowego

Koparko-tadowarka posiada system z  rownoleglymi
1 sitownikami przechylania tyzki, ZAPEeWN1Ajacy
) samopoziomowanie tyzki ladowarki
TAK /NIE .
- Koparko — tadowarka posiada uldad stabilizacji tyzki tadowarki
B TAK /NIE : _ :
Lyzka ladowarkowa dzielona [otwierana) wielofunkcyjna 6 w
3 jednym, mozliwos¢ spychania, tadowania, kopania, chwytania,
) rozécietania i wyréwnywania
TAK /NIE
4, Pojemnoéé tyzki ladowarki / szerokosé tyzki — [m’/ m]
5. Maksymalna wysokos¢ zaladunku tyzki ladowarki -[m]
6. Udzwig na pelng wysokosé w tyzce tadowarki — [kg]
e Sila skrawania na tyzce tadowarki na poziomie gruntu -
[N
8. | Plug do $niegu tamany typu V. TAK/NIE

Charakterystyka techniczna osprzetu koparkowego

Mozliwos¢ przesuwu poprzecznego wysiegnika koparkowego

L Ak /NIE
5 Eyzka koparkowa
) o szerokosci [ mm ]/ pojemnosé [ m3]
3 Ramie koparki o zmiennej dhugosci, rozsuwane hydraulicznie

TAK /NIE

Ramie o zmiennej dlugosei z wymiennymi niemetalicznymi
4, wkiadkami $lizgowymi
TAK / NIE

Maksymalna glebokosé kopania — [ m ]

Maksymalna wysokos¢ zatadunku przy zlozonym ramieniu —
[m] |

Sita skrawania na ztozonym ramieniu koparki — [ kN ]

5
6
7. Sita skrawania na lyzce koparki — [ kN j
8
9

UdZzwig przy ztozonym ramieniu koparki — [ kg |

10. | Szybkozlacze koparkowe mechaniczne TAK/NIE

Instalacja hydrauliczna niskiego przeptywu do skarbowki
uchylnej] TAK/NIE

12. | Podktadki gumowe stabilizatorow TAK/NIE

13. ! Kosiarka bijakowa o szerokosci 1250 mm TAK/NIE




Inne dane techiniczne

Zalgeznik Ni 2 str.3

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAZENIA

Zuzycie paliwa koparko — tadowarki ~
[ dem®/motogodzing ]

Wyposazenie pozostale koparko-ladowarki

Pakiet podstawowy : gasnica, trojkat ostrzegawcezy

1. TAK / NIE
- Instrukcja obstugi operatora w jezyku polskim
B TAK /NIE
3 Katalog czesci zamiennych
) TAK /NIE

Informacje o serwisie Oferenta maszyny

Najblizszy autoryzowany punkt serwisowy Oferenta
oferowanej koparko — tadowarki do siedziby Zamawiajacego —
znajduie si¢ - adres

[migjscowosd i data)

..................................

[podpisy osdb uprawnionych]

.............................




