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Ogloszenie powigzane:
Ogioszenie nr 185681-2015 z dnia 2015-12-16 r. Ogloszenie o zamowieniu - Blata
Przedmictem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015) koparko-tadowarki sztuk 1
Wymagane parametry techniczne: 1. Charakterystyka techniczna koparko-tadowarki 1.1.koparko tadowarka
kolowa spetniajgca wymagania...
Termin skladania ofert: 2015-12-23

Biala: Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015) koparko-
tadowarki - sztuk 1
Numer ogltoszenia: 355868 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: ohowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznege.

Czy zamowienie bylo przedmictem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: tak, numer
ogioszenia w BZP: 185681 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zaméwienri Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Wodociagi | Kanalizacja w Bialej sp. z 0.0., ul. Prudnicka 43, 48-210 Biata, woj.
opolskie, tel. 077 4387643, faks 077 4388186.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spotka prawa handiowego z 100 % udzialem gminy..

EKCJA Il: PRZEDMIQT ZAMOWIENIA

1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015)
koparko-tadowarki - szfuk 1.

1.2} Rodzaj zamowienia: Dostawy.

I.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok
produkeji 2015) koparko tadowarki sztuk 1. Wymagane parametry techniczne Charakterystyka techniczna
koparko-tadowarki koparko fadowarka kotowa spelniajgca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania
sie po drogach publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym masa
eksploatacyjna maszyny do 8200 kg diugosc transportowa maszyny do 5,70 m silnik wysokoprezny o mocy
znamionowej brutto od 80 kW spetniajgcy norme Tier 4i bez uzycia DPF naped koparko iadowarki na dwie
osie, mozliwosé napedu na jedng o$ wyprodukowane przez jednego producenta ( silnik, mosty, skrzynia
biegow) kota jezdne: przednie maile do 20 cali, tylne duze 26 cali-przednia 0§ wychylna, przednie kota skretne
$rednica zawracania koparko-adowarki bez hamulca do 8,5 m skrzynia biegdéw maszyny Autoshift,
przetgczalna pod obcigzeniem; blokada zmiennika momentu obrotowego dwa niezalezne uklady hamowania,

hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samaregulujgcy sie system hydrauliczny umozliwiajgcy
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dostosowanie wydajnosci ukiadu hydraulicznego do biezacego zapotrzebowania ulkdad hydrauliczny zasilany
pompg wielotloczkowa o wydajnosci min 160 Itr min stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie
blotniki k&t przednich, skrzynka narzedziowa, immobiliser kabina operatora speiniajgca wymagania konstrukcji
ochronnej ROPS | FOPS z obrotowym fotelem operatora wyposazonym w joysticki sterujgce ramieniem
koparkowym i fadowarkowym monitoring GPS (rok czasu) Osprzet {ad'owarkowy koparko fadowarki koparkeo
tadowarka musi posiadac system z réwnoleglymi sitownikami przechylania lyzki, zapewniajgcy
samopoziomowanie lyzki tadowarkowe] koparko-adowarka musi posiadac ukiad stabilizacji tyzki
tadowarkowej lyzka fadowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym mozliwosé spychania,
tadowania, kopania, chwytania, rozscielania i wyréwnywania pojermnosc tyzki ladowarki 1,0 m3 z tolerancjg
plus minus 0,1 m3, szerokosE lyzki do 2,5 m maksymalna wysokose zaladunku 3,0 m i powyzej udzwig na
petng wysokosé w tyzee tadowarkowej 2 800 kg i| powyzej sita skrawania na lyzce tadowarkowe] na poziomie
gruntu 85 kN | powyzej Szybkozigeze ladowarkowe hydrauliczne z widlami Plug do $niegu tamany typu V
Osprzet koparkowy podsiebierny koparko-tadowarki musi posiada¢ mozliwosé przesuwu bocznego
wysiegnika koparkowego fyzka koparkowa o szerokosci 600 mm plus minus 20 mm i pojemnosci 0,2 m3 plus
minus 0,08 m3 ramie koparkowe o zmienngj diugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) maksymalna
glebokos¢ kopania 5,90 1| powyZzej maksymalna wysokosc zaladunku przy ziozonym ramieniu 3,5 m | powyzej
sita skrawania na lyzce koparkowej 57 kN i powyzej, sita skrawania na ramieniu ziozonym 30 kN i powyze]
udzwig przy zlozonym ramieniu 1200 kg | powyze] Instalacja hydfauliczna niskiego przeplywu do skarbowki
uchylnej Szybkozigerze koparkowe mechaniczne Podkiadki gumowe stabilizatordw Kaosiarka bijakowa o
szerokosci 1250 mm Lyzka skarpowa uchyina min 1500 mm.

1i.4) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1.

SEKCJA lli: PROCEDURA

lI.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
iil.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 29.12.2015.
N.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
INTERHANDLER Sp. z 0.0., ul. Waplenna 8, 87-100 Torun, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartosé zamowienia {bez VAT): 390000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA

CENA
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Cena wybranej oferty: 345500,00
Oferta z najnizsza ceng: 345500,00 / Oferta z najwyzsza cena: 345500,00
Waluta: PLN . ' ‘
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