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Chrzelice oczyszczalnia sciekow

1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,, Opinii geotechniczne] wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego...” wykonano na zlecenie firmy: F.C
Uslugi Projektowe Wielobranzowe Franciszek Czerwinski, ul. Walowa 8,
48-210 Biata a inwestorem zadania s3 Wodociagi 1 Kanalizacja w Bialej Sp. z
0.0., ul. Prudnicka 43, 48-210 Biata.

» Opinie geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza...”
wykonano zgodnie z obowigzujacym:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polska Norma PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czesc 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego,

e Polska Norma: PN-EN ISO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikacja gruntow czegsc 1: Oznaczanie 1 opis,

e Polska Norma PN-EN ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikacja gruntow czesc 2: Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podltoza gruntowego dla potrzeb budowy
boiska sportowego dla SOSW w Prudniku przy ul. Miynskie;j.

Ze wzglgdu na budujgce podloze grunty rodzime o niewielkie;
zmiennosci  litologicznej, braku gruntow organicznych oraz braku
niekorzystnych zjawisk geologicznych, warunki gruntowe okreslono jako
~proste”.

Zakres prac terenowych i1 kameralnych obejmowat:

o wizje lokalng terenu,

* wytyczenie miejsc wiercen w oparciu o system GNSS/RTK,

¢ wykonanie otworow badawczych,

e pobranie probek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotnos¢ 1 uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,
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Chrzelice oczyszczalnia sciekow

¢ badanie makroskopowe pobranych prob,

e stabilizacj¢ 1 pomiar poziomu wody gruntowej,

e opracowanie przekrojow geotechnicznych 1 karty otworow,

¢ uzupehienie dostarczonej przez Zleceniodawceg mapy dokumentacyjnej w
skali 1:500 miejscami otwordw badawczych 1 linig przekroju,

e sporzadzenie czgscl opisowe] opinii.

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych dla wykonano 5 otworéw wiertniczych do
glebokosci 10.0 m p.p.t., dodatkowo przy otworach nr 1, 2 1 4 wykonano
sondowanie statyczne CPTu do glgbokosci 10.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercen
wynosi 50.0 mb., a sondowan 30.0 mb. Lokalizacje, glgbokos¢ otwordw oraz
sond okreslit Zleceniodawca. Rzedne wysokosciowe otwordw badawczych 1
lokalizacje wyznaczono na podstawie systemu GNSS/RTK z dokladnoscig
+0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano swidrami spiralnymi @130 mm, wiertnicg
mechaniczng H20SG, sondowania wykonano sonda PAGANI TG 63-200.
Glebokos¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktore bedzie oddziatywatl
projektowana inwestycja. Odwierty, sondowania 1 pobranie préb do badan
makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie jak najwigkszej
ilosci informacji na temat stratygrafii podloza 1 ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezaco do analizy
makroskopowej proby gruntu metodg pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3 — 5 tj. zawierajace wszystkie skladniki gruntu in situ w
ich oryginalnych proporcjach 1 naturalnej wilgotnosci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona.

3. Poloienie i budowa geologiczna
Wiercenia wykonano w miejscowosci Chrzelice, gmina Biata, powiat

prudnicki, wojewodztwo opolskie. Rzedne wysokosciowe otworow badawczych
zawarte s3 w przedziale: 179.81 — 180.44 m n.p.m. Roznica wzgledna
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wysokosci wynosi 0.63 m. Rzedne wysokosciowe zostaly okreslone w oparciu o
uktad wysokosciowy ,,Kronsztad 86.

Nawierzchnie badanego terenu stanowi warstwa gleby o migzszosci
0.4 — 0.5 m. Ponizej we wszystkich wykonanych otworach nawiercono warstwe
gliny pylastej, ktora wystgpuje do glgbokosci 1.0 — 1.3 m p.p.t. Giebigj
nawiercono grunty sypkie w postaci zwirow, pospotek oraz piaskow grubych 1
srednich o stopniu zageszczenia: srednio zaggszczonym 1 zageszczonych.
Glebsze podioze buduja trzeciorzegdowe ity 1 ity pylaste. Strop warstwy itow
wystepuje na min. glgbokosci 9.0 m p.p.t. w otworze nr 1 1 max glgbokosci 9.5
m p.p.t. w otworze nr 3. Spagu warstwy nie przewiercono wykonanymi
wierceniami do glebokosci 10.0 m p.p.t.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe] o
zwierciadle napigtym. Woda gruntowa zostata nawiercono na poziomie 1.0 — 1.2
m p.p.t., a ustabilizowatl si¢ na glebokosci 0.4 — 1.0 m p.p.t., co odpowiada
rzednej wysokosciowej 179.40 — 179.44 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom 0.5 m 1 jest uzalezniony
od ilosci opadéw atmosferycznych, por roku, okresow suszy itp.

Przy obfitych, ciaglych opadach oraz ze wzglgdu na wystepowanie
warstwy gliny w stropowej czgsci badanego podloza moze dochodzi¢ do
podtapiania badanego terenu.

Podziemne czesci projektowanych obiektow nalezy zabezpieczy¢ w
izolacj¢ poziomg i pionowg przeciwwodna.

Wiercenia wykonano w I polowie wrzesnia. Strefa przemarzania gruntu
dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m p.p.t.
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5. Opis warstwy geotechnicznych

Podloze buduja grunty rodzime okresu czwartorzedu. Wydzielono V
warstwy geotechniczne. Pospodlki oraz zwiry, piaski grube i Srednie oraz ity
pylaste 1 ity zaliczone sg do jednej warstwy geotechnicznej. Warstwa gleby nie
zalicza si¢ jako warstwa geotechniczna.

5.1. Grunty rodzime

5.1.1. Czwartorzed

Warstwa I Glina pylasta barwy brazowej, wystepuje na calym
(glina pylasta, tpl)  badanym terenie, bezposrednio pod warstwa gleby.
Wystepuje do glebokosci 1.0 — 1.3 m p.p.t. ponizej
zalegaja grunty sypkie, vide zal. nr 2 — przekroje nr I 1 IL
Stopien plastycznosci: twardoplastyczna I} =0.12
Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k> = 2.3 kG/em’, (0.23 MPa)

Warstwa Ila Zwiry oraz pospotki srednio zageszczone, barwy brazowe;j
(zwiry, pospotka, 1 szare]. Wystgpuja w otworach nr 1 oraz 3 — 5 pod
szg) warstwa gliny. W otworze nr 1 warstwa pospotki srednio
zageszczone] jest przedzielona pospotka zageszczona,
ktora wystepuje w strefie gtebokosci 5.0 — 6.0 m p.p.t., W
otworach nr 3, 4 1 5 pospotki przechodza w piaski grube w
strefie glebokosci 4.0 — 6.3 m p.p.t, vide zal. nr
2 —przekroje nr 11 I1.
Stopien zageszczenia: srednio zageszczone Ip = 0.58
Orientacyjna wartoS¢ dopuszczalnych obciazen:
ks> = 4.0 kG/cm?, (0.40 MPa)

Warstwa IIb Zwiry oraz pospolki zageszczone, barwy brazowe;.
(zwiry, pospotka, zg) Wystepuja w otworach nr 1 —4. W otworze nr 1 wystepuja
pomigdzy warstwa pospotki srednio zageszczone] w strefie

glebokosci 5.0 — 6.0 m p.p.t. W otworach nr 2 — 4 zalegaja
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Warstwa II1
(piaski grube i
srednie, szg)

5.1.2. Trzeciorzed

Warstwa IV
(ity, ity pylaste, tpl)

oczyszczalnia sciekow

pod warstwa piaskow srednich 1 grubych, tj. na glgbokosci
46 — 63 m p.p.t, a spag warstwy nawiercono na
glebokosci 9.1 — 9.5 m p.p.t. ponizej wystepuja
trzeciorzgdowe ity 1 ity pylaste, vide zal. nr 2 — przekroje
nrlill

Stopien zageszczenia: srednio zaggszczone Ip = 0.74
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obciazen:
ks = 5.0 kG/em?, (0.50 MPa)

Piaski grube i srednie, barwy brazowej zostaly nawiercono
w otworach nr 2 — 5. W otworze nr 2 wystepuja pod
warstwa gliny pylastej na glebokosci 1.0 m p.p.t w
pozostalych otworach zalegaja pod warstwa srednio
zageszczonych zwirdow 1 pospotek, tj. na glebokosci
2.0 — 4.0 m p.p.t. W otworach nr 2 — 4 piaski grube 1
srednie przechodza w pospotki zageszczone na glebokosci
46 — 6.3 m pp.t a w otworze nr 5 spag warstwy
wystepuje na glebokosci 9.5 m p.p.t. ponize] wystgpuja
trzeciorzgdowe ity, vide zal. nr 2 — przekroje nr I 1 II.
Stopien zageszczenia: srednio zaggszczone Ip = 0.49
Orientacyjna wartoS¢ dopuszczalnych obciazen:
k> = 3.3 kG/em’, (0.33 MPa)

Ity oraz ily pylaste, barwy szaro-niebieskiej. Buduja
glebsze podloze badanego terenu. Nawiercone we
wszystkich  wykonanych otworach, strop warstwy
wystepuje na gltebokosct 9.0 — 9.5 m p.p.t. Spagu warstwy
nie przewiercono wykonanymi badaniami do glebokosci
10.0 m p.p.t., vide zal. nr 2 — przekroje nr [ 1 I1.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczne I; = 0.09
Orientacyjna wartoS¢ dopuszczalnych obciazen:
k> = 2.5 kG/em’, (0.25 MPa)
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Chrzelice oczyszczalnia sciekow

Stopien zageszczenia gruntow sypkich okreslono sondowanie CPTu oraz
oporem swidra podczas wykonywania wiercen. Stopien plastycznosci gruntow
spoistych  okreslono sondg CPTu oraz metoda  waleczkowania.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonej
warstwy wyznaczono metoda ,,A”, ,,B” 1 ,,C”. Wartosci oznaczono z badan
sondg CPTu, z tabeli wykresow oraz na podstawie praktycznych doswiadczen
budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o
podobnej konstrukeji 1 zblizonych obcigzeniach. Dane zestawiono w zal. nr 3
~Parametry geotechniczne warstw”. Orientacyjna warto$s¢ dopuszczalnych
obcigzen gruntow mineralnych okreslono na podstawie tabeli 12-2 Z. Wilun
wZarys geotechniki™.

6. Whnioski i zalecenia

a) Nawierzchnie badanego terenu stanowi warstwa gleby o migzszosci 0.4 — 0.5
m. Ponize] na calym badanym terenie zalega ciagla warstwa gliny pylastej
(warstwa I). Ponize] wystgpuja grunty sypkie w postaci zwirdéw 1 pospolek
srednio zageszczonych (warstwa [la) oraz zageszczonych (warstwa IIb) 1
piaskow grubych 1 srednich srednio zageszczonych (warstwa IIT), ktore maja
dominujace znaczenie w budowie podloza gruntowego. Glegbsze podtoze, od
glebokosci 9.0 — 9.5 m p.p.t., buduja trzeciorzgdowe ihu 1 ity pylaste (warstwa
IV), ktore wystepujg do glebokosci wykonanych badan tj. 10.0 m p.p.t.

b) Z uwagi wystgpujace w podlozu grunty rodzime o malej zmiennosci
litologicznej, braku gruntow organicznych oraz braku niekorzystnych
zjawisk geologicznych, warunki gruntowe okreslono jako proste.

¢) Budujace podloze grunty rodzime (warstwy: I - IV) sa gruntami nosnymi 1
nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanych
obiektow, z uwzglednieniem parametrow geotechnicznych zawartych w zal.
nr 3 1 orientacyjnych wartosci dopuszczalnych obcigzen.

d) Woda gruntowej na badanym terenie posiada zwierciadto napigte zostala

nawiercona na glebokosci 1.0 — 1.2 m p.p.t., a ustabilizowat si¢ na giebokosci
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0.4 — 1.0 m p.p.t., co odpowiada rzgdnej wysokosciowej 179.40 — 179.44 m
n.p.m.

e) Poziom wody gruntowe] moze ulega¢ wahaniom 0.5 m 1 jest uzalezniony od
ilosci opadow atmosferycznych, por roku, okresow suszy itp.

f) Przy obfitych, ciaglych opadach oraz ze wzgledu na wystgpowanie warstwy
gliny w stropowe] czgsci badanego podloza moze dochodzi¢ do lokalnego

podtapiania badanego terenu.

g) Podziemne czgsci projektowanych obiektdw nalezy zabezpieczy¢ w izolacjg
pozioma 1 pionowg przeciwwodna.

h) Strefa przemarzania gruntu dla tej czgsci Polski wynosi 1.0 m p.p.t.

Opracowal:  mgr inz. geologii Marcin Rzepka 7% igﬂ (A

nru
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