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Odpowiadajgc na pismo zlozone w dniu 19.04.2022 r., z dnia 19.04.2022 r. w sprawie
projektowanej inwestycji budowy oczyszczalni $ciekow wraz z niezbgdng infrastrukturg
techniczna na dz. nr 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1, 1218/2, 1218/3 w
m. Chrzelice, gm. Biala, informujg, Ze na terenie planowanej inwestycji nie sg zlokalizowane
stanowiska archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i migjsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu lub wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1
pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami jedng
z form ochrony zabytkéw sa ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ktorego zapisy nalezy realizowaé. W zwigzku z powyzszym, roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w ww. planie
zagospodarowania przestrzennego dla m. Chrzelice (Uchwala nr XVIL160.2016 Rady
Miejskiej Bialej z dnia 29 wrzesnia 2016 r.). Czgs¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest
w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji, o ktorej mowa w § 26 ww. planu.

W przypadku wystepowania na terenie inwestycji zabytkowych kapliczek i krzyzy
nalezy je zachowaé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Jednoczes$nie zobowigzuje do przedlozenia potwierdzenia viszczenia oplaty skarbowej
od zlozonego dokumentu pelnomocnictwa, pod rygorem powiadomienia w trybie art. 111 12
ustawy o oplacie skarbowej wlasciwego organu podatkowego — Prezydenta Miasta Opola o
nieuiszczonej oplacie oraz wszczecia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do tej
oplaty.

hitp:ifwuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.



BURMISTRZ BIALEJ
ul. Rynek 10
48-210 Biala

GKZP.6220.7.2022

Biala, dnia 25-08-2022 r.

Decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022
r., poz. 1029 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Pana Franciszka Czerwinskiego prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod nazwa F.C Ushugi
Projektowe Wielobranzowe Franciszek Czerwinski, ul. Walowa 8, 48-210 Biala, dziatajacego z
upowaznienia Wodociggéw i Kanalizacja Biala Sp. z 0.0. ul. Prudnicka 43, 48-210 Biata w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.

.Budowa oczyszczalni sciekdéw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Chrzelice”.

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
Srodowisko.
2. Nakladam konieczno$¢ realizacji nastepujacych warunkow:

I.  w miejscach, gdzie ww. inwestycja przebiega¢ bedzie w bliskiej odleglosei od drzew
nalezny zastosowac wszelkie dostgpne metody ograniczajace negatywny wplyw
prowadzonych robot na roslinnosé, poprzez np. zabezpieczenie podezas prac ziemnych
koncowek korzeni drzew specjalnym srodkiem impregnujacym dla drzew, jak rowniez
ochrona korzeni przed wysuszeniem (latem) lub przemarzaniem (zimg) poprzez
zastosowanie ostony krawedzi wykopu z odkrytymi korzeniami, przy uzyciu warstwy
wilgotnego torfu lub tkaniny jutowej/mat stomianych (ostong powinno sig¢ przymocowac
kotkami wbitymi w $ciang wykopu, natomiast warstwe torfu naleiny przytwierdzi¢ za
pomocg szalunku z desek).

II. miejsce skiadowania materiatlow oraz ziemi z wykopdw wyznaczy¢ poza obrgbem systemu
korzeniowego drzew, min. 2 m od obrysu korony drzew.

I1I. pnie drzew zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ww. inwestycji nalezny zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac budowlanych, przez obudowe z desek
wraz z materialem izolacyjnym (w postaci stomianych mat badz geowldkniny min 2
warstwy) od wysokosci pierwszych galezi, az do ziemi.

I'V. roboty ziemne przy brzegu rzeki Bialej nalezny wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig, by nie
naruszy¢ kamienistego dna rzeki, jak rdwniez nie wrzucac¢ urobku do koryta rzeki Biatej.

V. na wentylacji zbiornika usredniajacego Sciekéw dowozonych, wentylacji przepompowni
Sciekdw surowych, wentylacji zbiornikdw osadu - na komorze zaggszczania oraz na komorze
stabilizacji zamontowac adsorbery odordw z filtrem weglowym.

V1. zaplecze oraz bazy materialowo-sprzgtowe lokalizowaé poza zasiggiem wdd - min 50 m od skarp
ciekow wodnych, poza obszarami podlegajgcymi ochronie;

VII. zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazy¢ w srodki do
neutralizacji rozlanych substancii ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjmych, takich jak np.
wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu  —  zanieczyszezony grunt nalezny przekazaé podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;



VIII.  wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig do gruntu substancji szkodliwych dla
godowiska wodnego;

IX.w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych, do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopdéw oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej, wody z
odwodnienia odprowadza¢ w sposob nie powodujacy zalewania terendéw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegélnosei kierunku odplywu wod opadowych ze
szkoda dla gruntéwsasiednich;

X. wszystkie elementy oczyszczalni sciekow wykonaé jako szczelne, aby uniemozliwié
przedostanie si¢ sciekow do srodowiska gruntowo-wodnego;

XI.projekt powinien uwzglgdniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania
robot budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujgce migdzy innymi najwyzsze i najnizsze
poziomy wod, ewentualne stany awaryjne;

XIL wszystkie obiekty, rurociagi, polaczenia oraz przejscia rurociggdw przez Sciany obiektow
winny by¢ zaprojektowane jako szczelne;

XIII.  zastosowaé rozwigzania technologiczne oraz materialy o odpowiedniej jakosci, spelniajace
wymogi ochrony srodowiska, ktére nie wplywaja na pogorszenie stanu srodowiska
wodnego;

XIV. ewentualne odcieki z tacy najazdowej przy stacji zlewnej Sciekow dowozonych, a takze z
terenu wiaty magazynowej (w tym wiaty na odwodniony osad) nalezny ujmowac w systemy
kanalizacji wewngtrznej oczyszczalni, ktora winna by¢ wlaczona na poczatek ciagu
technologicznego oczyszezalni (do pompowni sciekow surowych);

XV.  dcieki z plukania i mycia urzadzen, z utrzymania czystosci pomieszezen oraz socjalno-
bytowe nalezny kierowaé¢ do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni sprowadzajacej scieki na
poczatek procesu technologicznego oczyszezania Sciekow;

XVIL. prowadzi¢ monitoring urzadzen i instalacji technologicznych podziemnych i naziemnych;

XVII.  urzadzenia wchodzace w sklad oczyszezalni $ciekow utrzymywaé w nalezytym stanie
technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywaé przegladow i konserwacji urzadzen, a
wszelkie awarie niezwlocznie usuwac;

XVII  nawykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzenie sciekow i wod opadowych do rzeki Biata
uzyskac¢ pozwolenia wodnoprawne.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Pan Franciszek Czerwinski prowadzacy dziatalnosé
gospodarczg pod nazwa F.C Usltugi Projektowe Wielobranzowe Franciszek Czerwinski, ul. Walowa
8, 48-210 Biala, dzialajacy z upowaznienia Wodociagoéw i Kanalizacja Biala Sp. z 0.0., zwrdcit sig
do Burmistrza Bialej o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
p.n. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng w miejscowosci
Chrzelice ™.

Do wniosku dolgczono:

- karte informacyjna o planowanym przedsigwzigciu zgodnie z art. 74 ust.] pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

- kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie wraz z terenem dzialek sasiednich, poswiadczong przez wlasciwy organ.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) pismem z dnia 22 kwietnia
2022 r. znak: GKZP.6220.7.2022 zostalo wszczete postgpowanie w sprawie wydania decyzji o



srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa oczyszczalni sciekow wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chrzelice”.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust.1 oraz art. 63 ust. 11 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. z 2022
r., poz. 1029 ze zm.) tut. organ wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu o opinig co do obowiazku sporzadzenia raportu
oraz potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko wskazanego wyzej
przedsiewziecia.

Jednoczesnie na podstawie art. 74 ust. la ustawy o dostgpie do informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz art. 49 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego o wszczeciu postepowania
oraz 0 wystgpieniu do organdow opiniujgcych zawiadomiono strony postgpowania poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej urzgdu oraz wywieszenie na tablicy ogloszen
urzgdu oraz w miejscowosciach Chrzelice i Lgcznik.

Organy te wyrazily opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu — opinia z dnia 21 lipca 2022 r., sygn.
WO008.4220.195.2022.Aku.4 — stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko w/w przedsigwzigcia.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku — opinia z dnia 31 maja 2022 r., sygn.
NZ.9022.4.10.2022.JK-H sugerujaca zwolnienie inwestora z obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko w/w przedsiewzigcia.

- Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Opolu — opinia z dnia 13 czerwca 2022 r., sygn.
GL.Z78.3.435.113.2022. MO stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla wiw przedsigwzigcia.

Burmistrz Bialej po przeanalizowaniu wniosku dotyczacego w/w przedsigwziecia zajat stanowisko
jednoznaczne ze stanowiskiem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku,
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, ze wzgledu na to, ze opisane cechy przedsigwzigcia nie beda znaczaco
negatywnie  oddzialywa¢ na  stan  Srodowiska oraz < zdrowie 1 zZzycie ludzi
i uznal, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Tut. organ zajat powyzsze stanowisko biorgc pod uwagg:

Podstawe orzekania w niniejszej sprawie stanowia przepisy cytowane] na wstegpie ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Decyzja o
srodowiskowych warunkowanych w mysl art. 71 cytowanej ustawy okresla srodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymagane jest dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz dla planowanych przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Przedsiewziecia moggce znaczaco oddzialywaé na $rodowisko okresla rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Wrydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed uzyskaniem decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1a i ust. 1b ww. ustawy.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sig¢ na
wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsigwzigeia (art. 73 ust. 1 cytowanej ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wdjt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku
przedsigwzig¢ niewymienionych w art. 75 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy.



Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy do wdania decyzji
wystepuje do organéw wskazanych w art. 64 cytowanej ustawy o opini¢ co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewzigeia na Srodowisko oraz okreslenia
zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko w przypadku stwierdzenia koniecznosci jego
sporzadzenia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Przedsigwzigcie objete wnioskiem kwalifikuje si¢ do § 3 ust. 1 pkt 79 lit. rozporzadzenia
Rady Ministrtow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w wojewoddztwie opolskim, gmina Biala, na
terenie miejscowodci Chrzelice, na dziatkach nr 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1,
1213/1, 1218/2, 1218/3 k.m. 6. W dniu 30.12.2021 r. Rada Miejska w Bialej podjela Uchwalg nr
XXII1.284.2021 w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrzelice w obrgbie dziatek o nr ewid. 1202, 1203, 1204,
1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (czg$¢ dziatki), 1218/2, 1218/3 — k.m.6. Zgodnie z zalgczonym
projektem, dziatki stanowigce teren inwestycyjny sa oznaczone symbolem IKO z przeznaczeniem
pod teren oczyszczalni Sciekow.

Planowane przedsiewzigcie polegato bedzie na wybudowaniu nowej oczyszezalni sciekow,
do ktérej doprowadzone zostang scieki z terenu miejscowosci Lacznik, Chrzelice i Pogorze.
Wielkos¢ oczyszezalni wyrazona RLM wynosi 2400. [los¢ sciekéw doptywajacych do oczyszezalni
bedzie wynosita Qe = 230,0 m3/d, Qumax = 303,5 m3/d.

W sklad oczyszczalni $ciekéw wehodzi¢ bedg nastepujace obiekty:

¢ Pompownia $ciekéw surowych
Budynek socjalno-techniczny
Reaktor biologiczny i ciag technologiczny Punkt zlewny sciekow oczyszczonych
Punkt zlewny — Taca najazdowa
Zbiornik usredniajacy $ciekdéw dowozonych
Zbiornik osadu (Komora zageszczajaca, Komora stabilizacji)
Pomieszczenie przyczepy kontenera na osad odwodniony
Wiata na agregat pradotworczy
Samoczynne zalgczanie rezerwy
Wylot sciekdéw oczyszezonych
Wiata na osad
Studnia pomiarowa sciekdw oczyszczonych
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Elementy technologiczne oczyszczania Sciekow:

1. Stacja odbioru $ciekéw dowozonych i wstgpne podczyszezanie Sciekow (szybkozlgezka do
odbioru, separacja czesci statych — krata schodkowa + podajnik $limakowy, pomiar ilosci
$ciekéw dowozonych, modul rejestracyjny z wydrukiem danych, krata hakowa rzadka,
praska skratek),

2. Zbiornik usredniajacy s$ciekéw dowozonych i nadmiarowych (uklad napowietrzania /
mieszania, porcjowe dozowanie Sciekow),

3. Zbiornik usredniajacy osadéw dowozonych (ukiad napowietrzania / mieszania, porcjowe
dozowanie osadéw do komory stabilizacji zbiornika osadu nadmiernego,

4, Pompownia $ciekow surowych (stacja pomp zatapialnych),

5. Mechaniczne podezyszczanie Sciekow (automatyczne sito skratkowe z praska i plukaniem
skratek, automatyczny piaskownik poziomy z pompa pulpy piasku, pluczka piasku),

6. Biologiczne oczyszczanie sSciekow - selektor (komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadnik
wtorny pionowy — separacja osadu od Sciekow),

7. Pomieszczenie dmuchaw (stacja dmuchaw, uklad dystrybucji powietrza),



8. Komora pomiarowa  Sciekow oczyszczonych (OB.-Sp0)
(przepltywomierz elektromagnetyczny),
9. Wylot sciekdéw do odbiornika.

Elementy technologiczne gospodarki osadowe;j:

1. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu,

2. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego (uklad napowietrzania,
dekantacja, uklad zaggszczania osadu nadmiernego),

3. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego (pompa osadu zaggszczonego, prasa
srubowo-talerzowa, stacja przygotowania i dozowania flokulantu, przenosnik srubowy
osadu),

4. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (zbiornik magazynowy na wapno, przenosnik
srubowy wapna),

5. Wiata magazynowa na osad odwodniony.

Odbiornikiem Sciekéw bedzie rzeka Biata. Planowany zrzut $ciekow wynosié¢ bedzie okoto Q = 230
m?*/d. Osad odwodniony bedzie przekazywany do rolniczego wykorzystania.
Na etapie realizacji bedzie miala miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza,
zwigzana z pracg maszyn budowlanych oraz przejazdami samochodéw ciezarowych. Oddzialywanie
to bgdzie krotkotrwale i ustanie po zakornczeniu etapu realizacji inwestycji.
Na etapie funkcjonowania inwestycji wystgpowal bgdzie niewielka emisja pochodzaca ze spalania
paliw w samochodach cigzarowych dostarczajacych scieki z indywidualnych gospodarstw na terenie
dzialania oczyszczalni Sciekow. Etap eksploatacji wigzal si¢ bedzie z wystepowaniem uciazliwosci
zapachowe] pochodzacej z reaktora biologicznego, wiat na osady odwodnione i punktu zlewni
sciekow. W celu zminimalizowania zasiggu oddzialywania, wigkszos$¢ procesow przebiegaé bedzie
w zamykanych urzadzeniach i w pomieszczeniach zamknietych. Na wszystkich urzadzeniach, ktére
moga powodowa¢ ucigzliwos¢ zapachowa, zostang zastosowane adsorbery odoréow z filtrem
weglowym. Adsorbery zamontowane zostang na:

e wentylacji zbiornika usredniajacego sciekéw dowoizonych,

e na wentylacji przepompowni Sciekdéw surowych,

e na wentylacji zbiornikéw osadu - na komorze zageszczania,

e na wentylacji zbiornikéw osadu - na komorze stabilizacji.
Osady scickowe, po odwodnieniu na prasie, zostang poddane higienizacji wapnem, dzieki czemu
osad zostanie ustabilizowany i nie bgdzie zagniwal, co ograniczy emisje odoréw do $rodowiska.
Zgodnie z danymi zawartymi w KIP, zasigg uciazliwosci zapachowej ograniczony bedzie do terenu
realizacji przedsigwzigcia. Wedlug KIP oraz dotaczonej do niej mapy do celow projektowych, ktora
odzwierciedla rzeczywiste odleglosci obiektdéw budowlanych wzgledem granic dziatek
ewidencyjnych, najblizsze zabudowania mieszkalne oddalone sa okolo 330 m od miejsc
usytuowania elementow oczyszczalni, z ktorych moze pochodzic¢ emisja substancji ztowonnych.
W chwili obecnej brak jest uregulowan prawnych w zakresie ochrony powietrza ze wzgledu na
emisje odorow.
Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewddzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu
Monitoringu  Srodowiska Gléwnego Inspektoratu  Ochrony ~ Srodowiska, przedmiotowe
przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.
W przypadku uszkodzenia sieci energetycznej np. przez silne wiatry, ciggla praca oczyszezalni oraz
wlasciwe oczyszczanie Sciekow, bedzie mozliwe dzigki pracy agregatu pradotworczego na olej
napgdowy, ktory wlaczy si¢ automatycznie. W zwiazku z tym, ze jego praca przewidywana jest
tylko w sporadycznych przypadkach, emisje z nig zwigzane nie bedg mialy znaczacego wplywu na
zanieczyszczenie srodowiska.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie miala miejsce emisja halasu zwiagzana z pracg sprzetu
budowlanego oraz przejazdami Srodkéw transportu. Planowane prace bedg realizowane jedynie w
porze dziennej oraz przy uzyciu sprzgtu w dobrym stanie technicznym. Emisja ta bedzie
ograniczona w czasie, do okresu realizacji przedsigwzigcia. Etap funkcjonowania inwestycji wigzal
si¢ bgdzie z oddzialywaniami akustycznymi, spowodowanymi praca urzadzen halasotwérczych,
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takich jak pompy zatapialne, dmuchawy, sita skratkowe i prasa tasmowa. Urzagdzenia emitujgce
hatas znajdowa¢ sie bedg w budynku technicznym lub w inzynierskich obiektach zamknigtych, ktore
posiadaty bedg odpowiednia izolacyjnos¢ akustyczna scian i dachu, w zwigzku z tym, zgodnie z
KIP, nie przewiduje si¢ przekroczenia norm w tym zakresie na granicy terenu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji powstawaly beda odpady z grupy 15 ( sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, w tym zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi), z
grupy 17 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbitrek i remontéw, tworzywa sztuczne, odpady
innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia, zelazo i stal, kable, materialy
izolacyjne). Ziemia powstala z wykopow zostanie wykorzystana do uksztaltowania i niwelacji
terenu. Ewentualny nadmiar ziemi zostanie wywieziony na skladowisko odpaddw i wykorzystany
do przektadek izolacyjnych lub jako materiat do rekultywacji terenéw zdegradowanych. Humus,
skladowany osobno, zostanie wykorzystany w calosci jako podioze glebowe przewidywanych po
rozbudowie nasadzen, trawnikow oraz jako podtoze glebowe pod obsiew skarp. Odpady zawierajace
substancje ropopochodne bedg gromadzone w przeznaczonym do tego celu kontenerze lub innym
pojemniku, w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem resztkami substancji
stosowanych w trakcie budowy tj. smary, rozpuszczalniki farb, farby. Odpady powstale w trakcie
budowy beda w calosci zagospodarowywane przez firmg wykonujacg obiekt.

Na etapie eksploatacji oczyszczalni $ciekdw powstawac beda gléwnie trzy rodzaje odpadow:
. skratki z procesu cedzenia sciekow,
. piasek z procesu sedymentacji zanieczyszczen w sciekach
. ustabilizowane komunalne osady Sciekowe
Bedg to odpady z grupy 13 (mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkow chlorowcoorganicznych), z grupy 15 (sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne, w tym zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi), z grupy 16
(filtry olejowe, elementy usunigte ze zuzytych urzadzen), z grupy 17 (tworzywa sztuczne, ztom
stalowy), z grupy 19 (skratki, piasek, osad nadmierny tlenowo stabilizowany, thuszcze i mieszaniny
olejéw z separacji olej/woda). Skratki i osady z piaskownika gromadzone bgda w szczelnych
pojemnikach, a nastgpnie wywozone na skladowisko odpadéw. Komunalne osady sciekowe beda
odwadniane na prasie, higienizowane wapnem i magazynowane w magazynie osadow. Wapnowany
osad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, np. do
rekultywacji gruntdw na potrzeby rolnicze i nierolnicze, do roslinnego utrwalania powierzchni
gruntow, do uprawy roslin przeznaczonych do produkeji kompostu.
Agregat pradotwoérczy zostanie posadowiony na szczelnej betonowej posadzce przykrytej wiatg. W
przypadku ewentualnego wycieku paliwa, zostanie uzyty sorbent, a zanieczyszczony grunt zostanie
zebrany i zutylizowany przez firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia.
Na etapie realizacji inwestycji zostanie zapewnione zaplecze dla pracownikow, wyposazone w
przenosne toalety. Powstale $cieki bytowo-gospodarcze zostang wywiezione do oczyszezalni
$ciekow. Woda dla potrzeb socjalno-bytowych pracownikéw dostarczana bedzie w butelkach.
Niewielka ilo§¢ wody potrzebna do pielegnacji wylewek betonowych realizowanych na terenie
oczyszezalni, dostarczana bedzie beczkowozami, a po wykonaniu przylacza wodnego pobierana z
sieci wodociagowej. Szacowana ilo$¢ wody przewidziana dla pracownikow wynosi okolo 30 I/d
oraz do pielegnacji wylewek betonowych okolo 12 m3.
Na etapie eksploatacji wykorzystywana bedzie:

e woda technologiczna do pluczki skratek i piaskéw

¢ woda technologiczna do prasy osadow

¢ woda dla pracownikéw (woda pitna i na potrzeby sanitarne)
Na potrzeby phluczki skratek i piasku oraz na potrzeby technologiczne plukania prasy osadowej
bedzie uzywany oczyszczony sciek komunalny. Nie przewiduje si¢ poboru $wiezej wody na te cele.
Na potrzeby pracownikéw woda pobierana bedzie z sieci wodociagowej. Zapotrzebowanie na wodg
oczyszezalni wynosié¢ bedzie okoto 2 m*/d. Tloé¢ pobieranej wody w ciggu roku wyniesie okolo Q =
730 m*/rok.
Na terenie oczyszczalni powstawaé beda $cieki bytowo-gospodarcze pochodzace z urzadzen
sanitarnych dla pracownikéw obstugi, ktore wprowadzane beda do ciggu technologicznego
oczyszczalni i poddawane oczyszezaniu razem z innymi strumieniami Sciekow. Scieki
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technologiczne z terenu oczyszczalni powstawaé¢ beda w zwigzku z eksploatacji urzadzen
technologicznych oczyszczalni Sciekéw. Beda to Scieki z plukania ptuczki skratek i piaskéw oraz
scieki z odwadniania osadéw na prasie oraz z mycia prasy. Scieki te w calosci trafig do
przepompowni $ciekéw surowych i dalej na pelny cykl oczyszczania sciekow.
Wody opadowe z powierzchni dachow budynkoéw i reaktora zostang wprowadzane bezposrednio do
kolektora sSciekow oczyszezonych, a nastgpnie do odbiornika. Wody opadowe i roztopowe zebrane z
powierzchni utwardzonych, tj. z powierzchni drog i placéw wewnetrznych, zostang oczyszczone w
separatorze koalescencyjnym, w celu usunigcia zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny
ogolnej. Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych oraz z polaci
dachowych bedzie rzeka Biala. Przewidywana ilos¢ wod opadowych i roztopowych wynosi Qs =
6,1 m3/d (Qrox= 976 m3/rok).
Zgodnie z bazg przyrodnicza RDOS w Opolu, na tym odcinku rzeki Bialej znajduje sie siedlisko
sliza zwyczajnego Barbatula barbatula, gdzie zgodnie z mapa pn. Koncepcja projektu
zagospodarowania terenu, zalgczong do Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia, zaznaczona jest
rezerwa terenu pod przyszlosciowe urzgdzenie-kolektor zrzutowy sciekow oczyszczonych, ktéry ma
by¢ zlokalizowane na brzegu rzeki Biata. Zgodnie z informacjami zwartymi w KIP, oczyszczone
scieki bgda spelnia¢ wymagania zwarte w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezny spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych i
tym samym nie bgda negatywnie wplywa¢ na warunki siedliskowe dla ww. gatunku w rzece Biale;.
Przedmiotowe przedsigwzigcie znajdowalo sig bedzie poza pozostatymi formami ochrony przyrody,
0 ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz
obszarami planowanych powigkszenie form ochrony przyrody juz istniejacych - wyznaczonych w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego.
Inwestycja bedzie zlokalizowana poza granicami obszarow Natura 2000. Najblizszym obszarem
Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji, jest polozony w odleglosci 12,29 km od
niego, obszar Natura 2000 Bory Niemodlinskie PLH160005, dla ktérego ustanowiono plan zada
ochronnych (zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 16 stycznia
2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory
Niemeodlinskie PLH160005- Dz. Urz. Woj. Op. poz. 241). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano
istniejgee i potencjalne zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony gatunkow bedacych
przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dzialain ochronnych. Ze wzgledna na charakter i
lokalizacji zamierzenia, realizacja przedmiotowego projektu nie bedzie generowata wskazanych w
planie zadan ochronnych zagrozen, a takze nie wplynie na mozliwosé osiagniecia celow dzialan
ochronnych.
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w obrebie korytarza ekologicznego o randze
regionalnej, wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego
na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ze wzgledu na swoj charakter i
lokalizacja (inwestycja zlokalizowana jest punktowo na danej powierzchni tj. na dzialee 1206 i
1208/1) nie wplynie na utrudnienie w migracji gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat w obszarze
korytarza ekologicznego.
Planowana do realizacji inwestycja nie bgdzie znajdowala si¢ w obszarze o szczegdlnie wysokich
walorach fizjonomicznych krajobrazu.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob nie wymagajgcy wycinki drzew i krzewdw.
W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorge pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63
ww. ustawy 008, organ ustalil, ze w zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepuja:

a. obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym

siedliska lggowe oraz ujecia rzek;
obszary wybrzezy i srodowiskowo morskie;
c. obszary gorskie lub lesne;



d. obszary objete ochroni, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne;
zbiornikow wod srédladowych;
e. obszardw, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia;

f. obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g. obszary przylegajace do jezior;

h. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsiewzilcie bedzie realizowane na terenic solectwa Chrzelice, gdzie liczba
mieszkancow wynosi 604 osoby. Liczba mieszkancow solectwa Lacznik, w poblizu ktdrego
usytuowana bedzie oczyszczalnia $ciekow, wynosi 998 osob.
Ponadto, realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia
wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.
Oczyszezalnia  $ciekéw  bedzie zlokalizowana na terenie zagrozonym powodzig o
prawdopodobiefistwie jej wystapienia 1% - raz na sto lat. Z tego powodu obiekty technologiczne i
socjalne oczyszezalni $ciekdéw zostang wykonane jako podwyzszone ponad powierzchnig terenu.
Rzedna posadowienia bedzie dobrana tak, zeby obiekty nie zostaly zalane wodami powodziowymi.
Wylot z oczyszezalni $ciekdw oraz wylot wod opadowych i roztopowych bedg zaopatrzone w klapy
zwrotne, co ochroni obiekt przed zalaniem wodami powodziowymi.
Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacjg, nie jest zagrozone osuwiskami. Dzigki
whasciwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materialéw przedmiotowa inwestycja jest
odporna na zjawiska zwigzane ze zmianami klimatu, takie jak wichury, silne mrozy, ulewy, wysokie
temperatury.
W obszarze oddziatywania przedsigwziecia, nie sg realizowane inne przedsigwzigcia, ktore moglyby
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan.
Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacjg, analizujagc wyzej opisane cechy przedsigwzigcia
stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczgco negatywnie oddzialywac na stan Srodowiska oraz zdrowie 1
zycie ludzi.
Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia (oddzialywanie lokalne), inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Opolu za posrednictwem Burmistrza Bialej, ktore nalezy wnie$¢ w terminie 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogg zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna. Z up. Bu r/ trza

Otrzymuja:
1.} Franciszek Czerwinski
" ul. Watowa 8, 48-210 Biala |
2. Pozostale strony postgpowania, zgodnie = art. 74 ust 3 ustawy oos poprzez obwieszczenidzafeszczone na
tablicach ogloszen Urzedu Miejskiego w Bialej i w miejscu realizacfi inwestygji oraz na shednach
internetowych Binletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Bialej — www.bip. biala.gmina.pl

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie;uk—=2 ieg0 79, 48-304Nysa 7 wdl btw ald. X{ak’f orna ¥
3. Zarzad Zlewni Wod Polskich w Opolu, ul. Odrowazow 2, 45-089 Opole u¥ -iwe Priaclrriit
4. aa



9.

wtdrny pionowy — separacja osadu od $ciekdw),

Pomieszczenie dmuchaw (stacja dmuchaw, ukltad dystrybucji powietrza),
Komora pomiarowa  Sciekow oczyszczonych (OB.-Sp0)
(przeplywomierz elektromagnetyczny),

Wrylot sciekow do odbiornika.

Elementy technologiczne gospodarki osadowe;j:

1.
&

Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu

Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego (uklad napowietrzania,
dekantacja, uklad zaggszczania osadu nadmiernego)

Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego (pompa osadu zaggszczonego, prasa
srubowo-talerzowa, stacja przygotowania i dozowania flokulantu, przenosnik srubowy
osadu)




























































